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Vorwort

Vorwort

Unsere Simson-Kleinkraftrader haben sich in der Vergangenheit durch ihre Zuverlassigkeit,
solide Ausfuhrung und gute technische Konzeption in aller Welt viele Freunde erworben.

Damit unsere Erzeugnisse auch nach Verlassen des Werkes von sachkundiger Hand gewar-
tet und instand gesetzt werden kdnnen, haben wir die vorliegende Reparaturanleitung ver-
fasst, in der alle Demontage- und Montagevorgange an den Motoren genau erlautert und
durch entsprechende Bilder veranschaulicht sind.

Sie soll sowohl der Werkstatt als auch dem interessierten Fahrzeughalter eine Anleitung fur
die anfallenden Reparaturarbeiten sein und helfen, die Instandsetzungen in zeitsparender
und fachgerechter Weise durchzufuhren.

Fur die benétigten Sonderwerkzeuge werden im Anhang Selbstbauanleitungen gegeben, so
dass sich die Werkstatt und der Bastler auch in dieser Hinsicht helfen kénnen.
In diesem Sinne wiinschen wir gutes Gelingen.

VEB FAHRZEUG- UND GERATEWERK
SIMSON SUHL
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Technische Daten (fur die Motoren M53 KHL und M53 KF)

1. Technische Daten (fur die Motoren M53 KHL und

M53 KF)

1.1. Motor
| Baumuster | M53 KHL bzw. M53 KF
| Arbeitsverfahren | Zweitakt
| Brennraum | halbkugelférmig

| Maximales Drehmoment

| 0,38kpm bei 6.000U/min

| Hochstleistung

| 2,5kW = 3,4PS bei 6.500U/min (1kW = 1,36PS)

| Verdichtungsverhaltnis

19,5:1

| Kurbelverhaltnis I:r

14,8:1

| Aufhangung | 2-Punkt in Gummi

| Schmierung | Kraftstoff-Ol-Mischung 33:1
| Kithlung | Luft (Geblase)

| Leermasse | 14kg

| GroRte Lange | 365mm

| GroRte Breite | 325mm

| GroRte Hohe | 290mm

| Mindestkraftstoffverbrauch | 510g/kWh = 375 g/PSh

| Zylinderanzahl 1

| Zylinderanordnung

| stehend, 30° in Fahrtrichtung geneigt

‘ Zylinderwerkstoff

Aluminium mit eingeschrumpfter Laufbuchse aus spezial Grau-
guss

| Zylinderbohrung | @ 40mm
| Kolbenhub | 39,5mm
| Gesamthubraum | 49,8cm®
| Zylinderdeckelwerkstoff | Aluminium

Abdichtung Zylinder - Zylin-
derdeckel

‘ Metall auf Metall (ohne Dichtung)

| Kolbenwerkstoff

| GK AISi 2 0 CuNi nach TGL 28376:1

| Kolbenringe | 2 Stiick
| Pleuelart und -lange | Doppel -T, 95mm
| Pleuellager | zweireihiges Rollenlager ohne Kafig

| Kurbelwellenausfiihrung

| zusammen gepresst

| Kurbelgehause

| Alu - Druckguss, geteilt

1.2. Motorzubehor

| Luftfilter

| Nassluftfilter

| Baumuster des Vergasers

| NKJ 153-5 bzw. NKJ 153-6

| Bauart des Vergasers

' Nadeldiisenvergaser

| Vergaseranzahl 1
| Hauptdiise HD | 65
| Nadeldiise ND 1210




Technische Daten (fur die Motoren M53 KHL und M53 KF)

| Nadelposition | 4. Kerbe

| Lufttrichterdurchmesser | 15mm

| Schwimmerniveau | 5+1mm gemessen von der Schwimmergehauseoberkante
| Bauart des Geblases | Radialgeblase

| Antrieb des Geblases ' direkt durch die Kurbelwelle

| Geblaseleistung bei Nyomax | 0,0736kW = 0,1PS

| Kihlluftdurchsatz bei Nyomax | 38,1m*/kWh = 28m*/PSh

1.3. Kraftubertragung

Ubersetzung Kurbelwelle : Kupplung sghragvgrzahnte Stirnrader im Ubersetzungsverhalt-
nis 3,29:1
| Kupplungsart | 4-Scheiben-Lamellenkupplung im Olbad
Schaltgetriebeart Schaltgetriebean- mechanisch, klauengeschaltet im gemeinsamen
ordnung Motor-Getriebe-Gehause
| Anzahl der Gange '3
| Ubersetzungen |4:1,2,11:1; 1,45:1

| Schalthebelanordnung | M 53 KHL | Schaltdrehgriff am Lenker
| 'M53KF | FuBschalthebel

z=14 fur Einfachrollenkette 1x12,7x5,21x114 TGL
39-2295

Abtriebskettenrad

1.4. Elektrische Anlage

| Baumuster der Lichtmaschine |83 06.8

| Leistung der Lichtmaschine | 33w

| Art der Regelung  selbstregelnd

| Antrieb der Lichtmaschine ' direkt durch die Kurbelwelle

| Ztindung | Magnet

| Unterbrecher | Hebel, Kontaktabstand 0,4mm
| Ziindverstellung | starr

| Ziindeinstellung ' 1,5mm vor OT

| Warmewert der Ziindkerze | M14-280

| Elektrodenabstand | 0,4mm




Technische Daten (fur die Motoren M53 KHL und M53 KF)

1.5. Motorkennlinien

1.5.1. Normkurve des Motors M53 KHL/KF
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Bild 1. Normkurve des Motors M
53 KHL/KF
Vergaser: NKJ 153-5 bzw. NKJ 153-6
HD 65
ND 210
NP 4
Vorzindung: 1,5mm vor OT
Ziundkerze: Isolator M14-280

Verdichtungsverhdaltnis:9,5: 1
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1.5.2. Normalfahrzustandsdiagramm des Kleinrollers Schwalbe
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Bild 2. Normalfahrzustandsdiagramm des Kleinrollers »Schwalbe«, Normkurve des Motors
M 53 KHL/KF

NeO = 2,5kW (= 3,4PS): bein =6.500 U/min

dyn. Reifendurchmesser: Dy, =0,524m

Gesamtibersetzungen: 1 =31,93
2 = 16,83
3 =11,6

Luftwiderstandsbeiwert: c¢xF =0,5m?

Fahrzeugmasse: G'=154kg (1 Person mit 75kg)
zugl. Gesamtmasse: Gv = 230kg (Leermasse 79kg, Zuladung 151kg)



Allgemeine Bemerkung

2. Allgemeine Bemerkungen

Ausbau und Demontage des Motors ist nur notwendig bei Stérungen an der Kickstarteranla-
ge, am Schaltgetriebe, am Kurbeltrieb und Schaden an den Motorgehausehalften.
Am eingebauten Motor kénnen folgende Instandsetzungen vorgenommen werden:
Nach dem Abnehmen des Kupplungsdeckels:

Alle Arbeiten am Kupplungsmechanismus,

Auswechseln des Primarzahnrades auf der Kurbelwelle,

Auswechseln des Radialdichtringes A 16x28 fir die Kickstarterwelle.
(Vor dem Abnehmen des Kupplungsdeckels Getriebedlfullung bei warmem Motor ablas-
sen!)

Nach dem Entfernen des Elektrikdeckels und, wenn notig, des Luftergehéauses:
- Alle Arbeiten an der Motorelektrik,
am Geblase,
am Tachometerantrieb,
Auswechseln des Abtriebskettenrades,
Auswechseln des Kupplungsbowdenzuges und
Auswechseln der Radialdichtringe A 17x28 fir die Getriebe-Abtriebswelle und aulRere
Kurbelwellendichtung.

Nach dem Ldsen der oberen Motorbefestigungsschraube (am Zylinderdeckel) sowie
Abnehmen der Vergaser- und Auspuffanlage:

Reinigen des Kolbens,

der Gaskandle im Zylinder und

des Zylinderdeckels.

Auswechseln dieser Bauteile.
Selbstverstandlich lassen sich auch alle Arbeiten am Vergaser sowie das Auswechseln der
Bowdenzlige und der Tachometer-Antriebswelle bei eingebautem Motor vornehmen.

Reparaturhinweise:

- Das Getriebedl soll nach Moglichkeit stets bei warmem Motor abgelassen werden.
Fur die Neufullung ist nur Ol der vorgeschriebenen Sorte und Viskositat zu verwen-
den (0,5 Liter Motorenél 76 ¢ St = 10°E bei 50°C = 30 SAE oder EP 80).

Dichtungen und Dichtringe grundsatzlich nur einmal verwenden!

Dichtflachen vor dem Zusammenbau griindlich reinigen, auf Ebenheit Gberprifen
und, soweit vorgesehen, diinn mit Motordichtmasse bestreichen.

Neue Radialdichtringe legt man zweckmé&Rigerweise einige Stunden vor dem Einbau
in Dieselkraftstoff, um sie geschmeidig zu machen. Bei der Montage der Radialringe
ist stets grofdte Sorgfalt am Platze. Die Dichtlippen durfen keinesfalls beschadigt wer-
den. Die Laufstelle fur die Dichtung auf der Welle muss eine einwandfreie Oberfla-
chenbeschaffenheit und den richtigen Durchmesser haben. Der Einbau hat so zu er-
folgen, dass die Dichtungszunge dem abzudichtenden Raum zugewandt ist.

Bei abgesetzten Wellen nach Méglichkeit Montagehilsen verwenden.

Festsitzende Gehausespannschrauben lassen sich leichter I6sen, wenn sie vor dem
Herausschrauben losgeprellt werden. Man benutzt dazu einen zum Schraubenkopf
passenden Dorn, gegen den ein kraftiger Hammerschlag gefuhrt wird.

Fir alle Arbeiten nur passendes und ordentliches Werkzeug verwenden! Am
Arbeitsplatz soll stets peinliche Sauberkeit herrschen.

Samtliche Bauteile sind vor ihrem Einbau grindlich zu reinigen und auf ihre einwand-
freie Beschaffenheit zu untersuchen. Fur alle Reparaturen nur Original Simson
Ersatzteile verwenden!

Alle Kugellager und Wellen missen zuverlassig fest und bis zum Anschlag in den
Aufnahmebohrungen sitzen.



Allgemeine Bemerkung

Die Lauf- und Gleitflachen der Bauteile sollen vor dem Einbau mit dem vorgeschrie-
benen Ol bzw. mit Dichtlippenpaste versehen werden.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass keine Fremdkérper in das Getriebe-
oder Kurbelgehause gelangen. Erhebliche Motorschaden kénnten die Folge sein.
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3. Demontage des Motors

Im normalen Reparaturbetrieb empfiehlt es
sich, den Motor bis zum Arbeitsvorgang 3.7.
im Fahrgestell zu lassen.

Bild 3

Inhaltsverzeichnis

3.1. Vergaser abnehmen

. Schiebergehausedeckel abschrauben, Gas-
. bowdenzug aushangen,
Befestigungsmuttern M6 TGL 0-934 am Ver-
gaserflansch lésen.

Vergaser nach hinten von den Stehbolzen
ziehen.

Werkzeug:

Schraubenschliissel SW 10mm

Bild 4

3.2. Lichtmaschinendeckel abnehmen

Drei Zylinderschrauben M6x50 TGL 0-87,
M6x55 TGL 0-84, M6x78, Teil Nr. 37130
I6sen.

Deckel seitlich abnehmen (vorher Bowden-
zug fur Fulzbremse aushangen und Tacho-
antriebswelle herausschrauben).
Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm
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3.3. Tachoantrieb demontieren

Sicherungsring (1) herausheben,
Schraubenrad (2) herausnehmen,
Sicherungsstift (3) durchschlagen,
Schraubenritzel herausnehmen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 3mm, Durchschlag @ 3mm,
Schlosserhammer

Bild 6

3.4. Lufterrad abnehmen

Beide Befestigungsschrauben (1) M5x12 TGL O-
84 mit Federringen B 5 TGL 7403 l6sen. Entfer-
nen der Abdeckkappe (2) und Abziehen des
Lafterrades (3).

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 7

3.5. Luftergehause abnehmen

Zylinderschraube M6x22 TGL 0-84 l6sen, Ge-
h&use seitlich abnehmen (vorher Kupplungs-
bowdenzug aushangen!).

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 8
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3.6. Abtriebskettenrad demontieren

Sicherungsblech an der Befestigungsmutter fir
das Abtriebskettenrad zurtick biegen.
Werkzeug:

Meil3el (Schneidenbreite etwa 10mm),
Schlosserhammer

Bild 9

Abtriebskettenrad mit Haltevorrichtung DV
37001-36 halten und Mutter M10x1 TGL O-
936 l6sen (Antriebskette vorher abnehmen!).
Werkzeug:

Haltevorrichtung DV 37001-36,
Schraubenschlissel SW 17mm

Bild 10

3.7. Kickstarterhebel abnehmen

Schraube M8x25 TGL 0-931 (1) entfernen, Kick-
starterhebel (2) abziehen. (Befindet sich der
Motor noch im Fahrgestell, so sind die Schalt-
bowdenzilige auszuhangen, die Kabelanschlis-
se im Scheinwerfergehause zu trennen, die Mo-
torbefestigung zu lI6sen und der Motor heraus-
zunehmen.)

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 17mm bzw. SW 14mm

Bild 11
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3.8. Schwunglichtmagnetzinder entfernen

Halteband DV 37001-37 auf die Schwungschei-
be auflegen, Befestigungsmutter (Teil Nr.
37067) l6sen und mit Federring A 10 TGL 7403
herausnehmen.

Werkzeug:

Halteband DV 37001-37, gekropfter Ringloch-
oder Steckschlissel SW 14mm

Bild 12

Abziehvorrichtung 04-850.42-0 in die Nabe der
Schwungscheibe einschrauben, danach deren
Unterteil (1) anhalten, und Druckschraube (2)
nach rechts drehen, bis sich die Schwungschei-
be I6st. Scheibe abnehmen und Scheibenfeder
(Keil) 2x3,7 TGL 9499 aus der Keilnut im Kur-
belwellenstumpf nehmen.

Werkzeug:

Abziehvorrichtung DV 37001-38, Schrauben-
schlissel SW 19mm und SW 17mm

Bild 13

Befestigungsschrauben M5x14 TGL 0-84 (1) mit
Unterlegscheiben 5,3 TGL 0-125 und Federrin-
gen A5 TGL 0-137 Iésen und Grundplatte (2)
abnehmen. (Bei einwandfreier Ziindeinstellung
empfiehlt es sich, vorher die Stellung der
Grundplatte durch Kérnerschlage zu markieren,
um sie gegebenenfalls in der alten Stellung wie-
der einbauen zu kénnen.)

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 14

Hauptteile des Schwunglichtmagnetziinders
83.06.8:

1 Grundplatte, 2 Lichtspule 15W, 3 Lichtspule
18W, 4 Zindspule, 5 Kondensator,

6 Unterbrecher, 7 Stromabnehmer, 8 Ziindkabel,
9 Kerzenstecker, 10 Schwungscheibe, 11 Un-
terbrechernocken.

Bild 15
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3.9. Kupplungsdeckel und Halbschale abschrauben

Funf Zylinderschrauben M6x40 TGL 0-84 mit
Dichtscheiben A6x10 TGL 0-7603 heraus-
schrauben und Kupplungsdeckel (1) seitlich ab-
nehmen. Papierdichtung (Teile Nr. 37118) ent-
fernen. Schraube M6x10 TGL 0-85 l6sen, Halb-
schale (2) entfernen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 16

3.10. Kupplung auseinander nehmen

1 Kupplungsdruckfedern mit Sonderwerkzeug EV
37001-32 zusammendriicken und Haltestifte
2,5n8x8 TGL 0-8 heraus stoRen. Kupplungs-
scheiben entfernen.

Werkzeug:

Sonderwerkzeug EV 37001-32, Nadel

Bild 17

Sicherungskappe (1) an der Befestigungsmutter
M12x1,5 TGL 0-936 am Mitnehmer der Kupp-
lung und Sicherungsblech an der Befesti-
gungsmutter (2) M10x1 TGL 0-936 zurlck bie-
gen.

Werkzeug:

Meil3el, Schlosserhammer

R
e

Bild 18 -*--HM “'ﬁ!-g
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Mitnehmer mit Haltevorrichtung DV 37001-35 festhal-
ten, Befestigungsmutter I6sen, Mitnehmer und Kupp-
lungskorb abnehmen.

Werkzeug:

Haltevorrichtung DV 37001-35, Steckschlissel, SW
19mm

Bild 19

Primarzahnrad mit Haltevorrichtung EV 37001-
23 arretieren, Befestigungsmutter 16sen, Primér-
zahnrad abnehmen, dabei auf Scheibenfeder
(Keil) 3x3,7 TGL 9499 achten.

Werkzeug:

Haltevorrichtung EV 37001-23,
Schraubenschlissel SW 17mm

Bild 20

Vier Muttern M6 TGL 0-934 I6sen und mit Feder-
scheiben B 6 entfernen. Zylinderdeckel und Zylinder
nach oben abnehmen.

« Werkzeug:

Steckschlissel SW 9mm

Bild 21
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3.13. Motorgehéause trennen

Sechs Schrauben M4x10 TGL 0-84 an den Dichtkap-
pen entfernen und Kappen abnehmen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 6mm

Bild 22

Zehn Gehausespannschrauben losen:

(1) funf Schrauben M6x35 TGL 0-84,

(2) zwei Schrauben M6x40 TGL 0-84,

(3) zwei Schrauben M6x50 TGL 0-84,

(4) eine Schraube M6X55 TGL 0-84.
(Gummipfropfen der unteren Gehéauseschraube
M6x40 entfernen.)

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 23

Abdruckvorrichtung aufsetzen und an der rech-
ten Geh&usehalfte befestigen, beide Druckspin-
deln abwechselnd mit ¥2 Umdrehung anziehen,
bis die Gehausehalften getrennt sind.
Werkzeug:

Abdrickvorrichtung CV 37001-21, Schrauben-
schliissel SW 17mm

Bild 24
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3.14. Kickstarteranlage, Schaltgetriebe und Kurbeltrieb
ausbauen

Anschlagréhrchen fur Kickstarterwelle heraus-
nehmen.

Bild 25

Kickstarteranlage herausheben.

1 Kickstarterwelle,

2 Mitnehmer,

3 Feder,

4 Scheibe,

5 Sicherungsring 16x1 TGL 0-471
6 Scheiben,

7 Kickstarterfeder.

Bild 26

Sicherungsblech zuriick biegen, Mutter M6 TGL
0-934 an der Schalthebelwelle [6sen.
Werkzeug:

Mei3el, Schlosserhammer, Schraubenschliissel
SW 10mm

Bild 27

Schaltbiigel abdrticken, Getriebezahnrader he-
rausnehmen.

Werkzeug:

Aluminiumdorn, Schlosserhammer

Bild 28
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Bild 29

1- Kurbelwelle,

2- Kolben,

3- Kolbenbolzen A 12x30 M TGL 0-73121,
4- Sprengring A 12 TGL 24-0-73123.
5- Kupplungsdruckstift,

6- Kupplungswelle,

7- Zahnrad fur 1l. Gang,

8- Zahnrad fur Ill. Gang,

9- Schraubenfeder,

10- Kugel 6,35 mm lll,

11- Schaltgabel,

Getriebe-Abtriebswelle (1), Kupplungswelle (2)
und Kurbelwelle (3) aus den Lagersitzen dri-
cken.

Werkzeug:

Aluminiumdorn @ 12mm, Schlosserhammer,
Gummihammer (wenn vorhanden, Dornpresse)

Bild 30

12- Schaltwelle,

13- Welle fur Handschaltung,
14- Gummiring 10x2 TGL 6365,
15- Schaltbtigel,

16- Sicherungsblech,

17- Mutter M 6 TGL 0-934,

18- Zahnrad fur I. Gang,

19- Abtriebswelle,

20- Schaltrad,

21- Schaltrad fur Ill. Gang.
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3.15. Motorgehause demontieren

Gehauseverschliusse, Motor-
Gummilagerung, Passhulsen, Radi-
aldichtringe, Sprengringe, Buchse fir
Kickstarterwelle und Kupplungshebel
entfernen. Stiftschrauben heraus-
nehmen, Kugellagersitze auf etwa
100°C erwéarmen, Kugellager heraus

stofRen.
Bild 31
1 Motor-Gummilagerung, 11 Radialdichtring A 22x47,
2 Passhiilsen, 12 Olleitscheibe,
3 Olkontrollschraube mit Dichtring C 13 Buchse fiir Starterwelle,
10x14 TGL 0-7603, 14 Kugellager 6303 TGL 2980... 2996,
4 Olablassschraube, 15 Kugellager 6203 TGL 2980...2996,
5 Verschlussschraube fir Handschaltung, 16 Kugellager 6201 TGL 2980...2996,
6 Stiftschrauben, 17 Kugellager 6302 TGL 2980...2996,
7 Kupplungshebel, 18 Kugellager 6000 TGL 2980...2996,
8 Biegefeder, 19 Sicherungsring 37535,
9 Dichtring zum Kupplungshebel, 20 Sicherungsring 40x1,75 TGL 0-472,
10 Radialdichtring A 22x35, 21 Sicherungsring 37320

Werkzeug: Schraubenzieher 9mm, Schraubenschlissel SW 22mm, Seegerringzange, Kom-
bizange, Aluminiumdurchschlag @ 22mm, abgesetzter Stahldurchschlag @ 8mm @ 12 mm,
Schlosserhammer, Heizplatte
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4. Montage des Motors

4.1. Einsetzen der Lager und Verschlisse

Dichtflachen saubern. Gehause sorgfaltig in
Waschbenzin reinigen. Sichtkontrolle vorneh-
men. Stiftschrauben einschrauben, Verschlisse,
Passhilsen und Motor-Gummilager einsetzen.
Buchse fir Kickstarterwelle (mit angefasster
Seite zuerst) eindriicken (Innendurchmesser:
15,8mm). Sicherungsringe einsetzen.

Bild 32

Lagersitze anwarmen (etwa 100°C) Kugellager
und Radialdichtring der linken Geh&usehélfte
sorgfaltig einsetzen.

Radialdichtring, Olleitscheibe und Kurbelwel-
lenlager der rechten Gehausehalfte werden
noch nicht montiert.

Werkzeug:

siehe Abschnitt 3.15.

Bild 33

4.2.Vermessen der Kurbelwelle

Kurbelwelle zwischen den Spitzen der Messein-
richtung aufnehmen und an den Lagersitzen auf
Rundlauf Gberprufen. Zulassige Abweichung:
0,03mm. Das Radialspiel des Pleuellagers muss
zwischen 0,005...0,016mm liegen. Axialspiel des
Pleuels: 0,1**mm.

Werkzeug:

Messeinrichtung

Bild 34
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Wenn erforderlich, statische Auswuchtung nach nebenstehender
Skizze Uberprufen.

Auswuchtung: 605%

Zum Auswagen wird an die komplette Kurbelwelle mit Pleuelstange
und Pleuelbuchse ein Wagesttick G = 46,5p angehangt.

Bild 35

4.3. Einsetzen des Kurbeltriebs und der Getriebewellen

Erwérmten Heizpilz in das linke Kurbelwellenla-
ger einfihren und etwa eine Minute im Innenring
lassen.

Werkzeug:

Heizpilz, Zange

Bild 36

Heizpilz aus dem Kugellagerinnenring nehmen, Kurbelwelle (1)
einsetzen, Kupplungswelle (2) und Getriebe-Antriebswelle (3)
mit Zahnrad fur den I. Gang einsetzen.

Werkzeug:

Aluminiumhammer oder Dornpresse

Bild 37
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4.4. Zusammenbau des Schaltgetriebes und der Kickstar-
teranlage

Schaltwelle mit Einflihrhiilse versehen. Druckfe-
der und Kugel in die Schaltgabel einsetzen und
Schaltwelle einfihren. Einfuhrhilse entfernen.
Werkzeug:

Einfuhrhilse EV 37001-33

Bild 38

Schaltrad und Zahnrad fir den Il. Gang in die
Schaltgabel einsetzen. Baugruppe montieren.

Bild 39

Schaltwelle und Schaltbiigel einbauen, Siche-
rungsblech aufsetzen, Mutter M6 festschrauben
und sichern.

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 10mm, Dorn, Schlos-
serhammer

Bild 40

Zahnrad fur 1ll. Gang (1) und Schaltrad fir III.
Gang (2) aufsetzen.

Bild 41
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1- Mitnehmer
2- Feder (2)
3- Scheibe aufsetzen.

Bild 42

Kickstarterfeder auf die Starterwelle schieben
und das Federende in die mittlere der drei Boh-
rungen einfilhren. Scheibe aufsetzen und die
Baugruppen montieren. Dabei ist zu beachten,
dass das zweite Federende in die dafiir vorge-
sehene Gehausebohrung eingreift.

Bild 43

Kickstarterfeder spannen und Anschlagréhrchen
(1) einsetzen. Federspannung nétigenfalls durch
Versetzen des Zahnsegmentes korrigieren. Das
Federende wird bei zu geringer Vorspannung in
Bohrung (2), bei zu gro3er Spannung in Boh-
rung (3) eingefuhrt.

Bild 44

Sicherungsring mit Seegerring-
zange aufsetzen, Scheibe aufste-
cken.

Werkzeug:

Seegerringzange

Bild 45
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4.5. Zusammenbau des Motorgehauses

Rechtes Kurbelwellenlager auf angewarmten
Heizpilz aufsetzen. Dichtflache der linken Ge-
hausehalfte diinn mit Motordichtmasse bestrei-
chen. Kurbelwellenlagersitz der vormontierten
rechten Gehdusehalfte anwarmen und Radial-
dichtring einsetzen.

Werkzeug:

Heizpilz, Hohldurchschlag, Schlosserhammer,
Heizplatte, Dichtmasse

Bild 46

Rechte Geh&dusehalfte aufsetzen. Dabei ist zu
beachten, dass Anschlagréhrchen, Kickstarter-
welle, Kupplungswelle, Schaltwelle und Pass-
hilsen in die daflir vorgesehenen Gehauseboh-
rungen bzw. das Kugellager 6000 TGL 2980 bis
2996 eintreten.

Werkzeug:

Gummihammer, Heizplatte, Hohldurchschlag,
Schlosserhammer, Heizpilz, Dichtmasse

Olleitscheibe und rechtes Kurbelwellenlager
einsetzen
Werkzeug: Hohldurchschlag, Schlosserhammer

Bild 47

Bild 48

Gehausespannschrauben anfadeln und gleich-
mafig in nebenstehender Reihenfolge anziehen.
Nach dem Abkthlen des Gehauses Schrauben
auf Festsitz Uberprifen. Kurbelkammer mit ei-
nem sauberen Putzlappen abdecken.
Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm
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4.6. Zusammenbau und Einstellen der Kupplung

Biegefeder auflegen. Kupplungshebel mit Dichtring ver-
sehen und in das Gehause einfihren.

Bild 49

Kupplungsdruckstift (1) in die Kupplungswelle
einfihren. Scheibe (2) und Buchse (3) auf die
Welle stecken. Kupplungskorb (4), Mithnehmer
(5) und Sicherungskappe (6) aufsetzen. Mutter
M12x1,5 (7) einfadeln, Mithehmer anhalten,
Mutter festziehen und sichern.

Werkzeug:

Haltevorrichtung DV 37001-35, Steckschlussel
SW 19mm, Schlosserhammer, Dorn

Bild 50

Scheibenfeder (Keil) 3x3,7 in die Keilnut des

Bild 51

Kurbelwellenstumpfes einlegen. Primarzahnrad
aufstecken. Sicherungsblech und Mutter 10x1
aufsetzen. Primarzahnrad mit Haltevorrichtung
EV 37001-23 arretieren. Mutter festziehen und
sichern. Kupplungsscheibenpaket und Kupp-
lungsdruckfedern einsetzen.

Werkzeug:

Haltevorrichtung EV 37001-23, Schrauben-
schliissel SW 17mm, Dorn, Schlosserhammer,
Sonderwerkzeug EV 37001-32
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Kupplung auf Funktionstlchtigkeit Gberprifen und Kupp-
lungsdeckel aufsetzen.

1- Dichtung,

2- Radialdichtring A 16x28,

3- Kupplungsdeckel,

4- Zylinderschrauben mit Dichtringen,
5- Dichtung,

6- Deckel fur Kupplungsdeckel,

7- Schrauben BM 4x12 TGL 5687.
Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 52

Feststellmutter M6 16sen und an der Einstell-
schraube Kupplungsspiel einstellen. Der Kupp-
lungshebel soll sich 3...5mm schwenken lassen,
ehe die Kupplung auslost.

Werkzeug:

Gekropfter Ringloch oder Steckschlissel SW
10mm, Schraubenzieher 6mm

Bild 53

4.7. Ausmessen des Axialspiels der Getriebeabtriebswelle
und der Kurbelwelle sowie Aufsetzen der Dichtkappen

Beide Wellen haben ein zuléssiges Axialspiel
von 0,2...0,3mm. Feststellen des tatsachlich
vorhandenen Spiels: Zulassiges Spiel von ermit-
teltem Messwert subtrahieren. Differenz = Dicke
der beizulegenden Distanzscheibe.

Werkzeug:

Messleiste, Dickenlehre oder Tiefenmikrometer

Bild 54
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Dichtungen auflegen. Montagehtilse fir Radial-
dichtring A 17x28 auf den rechten Kurbelwellen-
stumpf und Distanzhilse auf Getriebe-
Abtriebswelle aufstecken, Dichtkappen mit einge-
setzten Dichtringen montieren. Sechs Zylinder-
schrauben M4x10 fir die Dichtkappen mit Dicht-
lack versehen und einschrauben.

Werkzeug:

Montagehtilse EV 37001-24, Schraubenzieher
6mm

Bild 55

4.8. Montage von Kolben und Zylinder

Kolbenbolzen in die Pleuelbuchse einfuhren.
Parallelitatslehre auflegen und Kolbenbolzen zum Anlie-
gen bringen. Bei ordentlich ausgewinkeltem Pleuel darf
zwischen Lehre und Kolbenbolzen kein Lichtspalt zu se-
hen sein.

Werkzeug: Parallelitatslehre EL 37001-19.

Bild 56

Kolbeneinbauspiel: 0,03...0,05mm.

Kolben in vorgeschriebener Einbaurichtung
(der Pfeil auf dem Kolbenboden zeigt in
Fahrtrichtung) einsetzen, eingedlten
Kolbenbolzen auf den Fihrungsdorn stecken,
in die Pleuelbuchse einflihren. Kolben dabei
gut festhalten, damit das ausgerichtete
Pleuel nicht verdrickt wird.

Werkzeug:

Einfuhrhilse EV 37001-35

Bild 57
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Sicherungsringe sorgfaltig in die Ringnuten der
Kolbenbolzenaugen einsetzen und sich von de-

ren ordentlichem Sitz Uberzeugen.

Werkzeug:
Seegerringzange

Bild 58

ZylinderfuRdichtung mit Wasser anfeuchten und auf die Dichtflache
legen. Haltegabel fir das Pleuel einschieben. Kolben und Zylinder
mit Ol versehen. Kolbenring-Spannband auflegen.

Achtung! Kolbenringe so drehen, dass der Stol3 mit den Siche-
rungsstiften Ubereinstimmt.

Kurbelwelle zum Vermitteln des Zylinders einige Male durchdrehen.
Zylinderdeckel aufsetzen, Befestigungsmuttern M6 mit Federschei-
ben B6 aufschieben und gleichm&Rig Gber Kreuz anziehen.
Werkzeug:

Haltegabel EV 37001-20, Steckschlissel SW 10mm, Kolbenband
DV 37314-1

Kennzeichnung von Kolben u. Zylinder:

Bild 59

1- Prifzeichen des DAMW,
2- Fertigungsmonat und Jahr,

3- Istmaf’ des Kolbendurchmessers,

4- Einbauspiel des Kolbens,

5- Sortierungsgruppe,

6- Symbol fur Kolbenform,

7- Herstellerzeichen,

8- Gutekontrollzeichen,
9- Einbaurichtung,

10- Zylinderdurchmesser.

Bild 60

Tabelle der Zylinder- und Kolbengro3en:

ZylindergroRRe Kolbengrofie
. Bohrung .
Bezeichnung von ... bis Bezeichnung | @ Toleranz
Serie abnor- 40,00 38,995...40,005 39,95 +0,004
mal - 0,006
Serie 40,01 40,005...40,015 39,96
Serie 40,02 40,015...40,025 39,97
Serie abnor- 40,03 40,025...40,035 39,98

mal

Einbauspiel

0,04...0,06
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1. Reparatu-

. 40,25 40.245...40.255 40,20
rausschliff
2. Reparatu- 40,50 40,495...40,505 40,45
rausschliff
3. Reparatu- 40,75 40,745...40,755 40,70
rausschliff
4. Reparatu- 41,00 40,995...41,005 40,95
rausschliff
>. Reparatu- 41,25 41,245...41,255 41.20
rausschliff
6. Reparatu- 41,50 41,495...41,505 41,45
rausschliff

4.9. Einbau und Einstellen des Schwunglichtmagnetziin-

ders

Bild 61

Unterbrecherkontaktabstand beim hdchsten
Nockenpunkt auf 0,4mm einregulieren. Dazu
Befestigungsschraube (1) fur Unterbrecher-
platte (2) I6sen und nach erfolgter Einstel-
lung wieder anziehen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 6mm, Einstellnocken, Fuhl-
lehre 0,4mm

Grundplatte aufsetzen und mit Schrauben
M5x14 befestigen. Unterlegscheiben 5,3 und
Federringe A 5 nicht vergessen!

(Wenn vorhanden, Kérnermarkierung beach-
ten.) Gummikabeldurchfiihrungen in die vor-
gesehenen Geh&useeinschnitte legen.
Scheibenfeder (Keil 2x3,7) in die Keilnut des
rechten Kurbelwellenstumpfes einlegen. Ein-
stellnocken aufstecken.

Werkzeug:

Einstellnocken, Schraubenzieher 9mm

Bild 62

Messuhr einschrauben und mit ihrer Hilfe den oberen Totpunkt (OT) suchen. Anschlie3end
Kolben auf den Ziindzeitpunkt (1,5mm vor OT) einstellen. Kurbelwelle dazu entgegengesetzt
dem Uhrzeigersinn drehen (Spiel ausgleichen). Die Kontakte missen in diesem Augenblick
abzuheben beginnen. Das Einstellen geschieht durch Verdrehen der Grundplatte (mehr
Spéatziundung in Drehrichtung, mehr Frihzindung gegen die Drehrichtung). Die Kontrolle der
Kontakt6ffnung erfolgt mit Hilfe eines sauberen Blechstreifens von 0,03mm Dicke, der zwi-
schen die geschlossenen Kontakte geklemmt wird und der sich beim Offnungsbeginn gerade

herausziehen lasst.



Bild 63

Kontrolle des Zindzeit-
punktes:

Schwungscheibe aufsetzen
und die Abrissstellung ge-
maf nebenstehender Skizze
kontrollieren. Der Offnungs-
beginn muss zwischen dem
Maf3 0...3mm erfolgen. Lie-
gen Abweichungen vor, so
muss durch Veranderung des
Kontaktabstandes die richtige
Abrissstellung einreguliert
werden.

Bild 65

Montage des Motors

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Messuhr, Fihllehre
0,03mm (Stanniol), wenn vorhanden, Ziind-
einstellgerat

Bild 64

Bei negativem Mal3 Kontaktabstand vergrof3ern.

Bei Uberschreitung des MaRes 3mm Kontaktabstand

verkleinern.

Der Kontaktabstand muss in den Grenzen von

0,35...0,45mm bleiben.
AbschlieRend Schmierfilz am Unterbrecher kontrollieren und
mit einigen Tropfen Hypoid Getriebe6l 03 G HYP versehen.
Befestigungsmutter (auf Federring A10) festschrauben.
Achtung! Sicherheitsfunkenstrecke von 8mm (Abstand
Uberschlagspitze-Gehause) unbedingt einhalten.
Stromabnehmer festschrauben.
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4.10. Einbau des Motors in das Fahrgestell

Getriebe mit 0,5 Liter Motoren6l der Viskositat 76 ¢ St fullen. Deckel fir Kupplungsdeckel
aufsetzen und mit den beiden Linsensenkschrauben BM 4x12 TGL 5687 befestigen.
Vergaseranlage montieren.
Motor in das Fahrgestell einhangen.
Kickstarterhebel montieren.
Abtriebskettenrad aufsetzen und mit Sicherungsblech und Mutter M10 befestigen.
Mutter sichern, Antriebskette auflegen, Luftergehduse und Halbschale anschrauben,
Lifterrad aufsetzen, Lichtmaschinendeckel anschrauben (vorher gegebenenfalls Ta-
choantrieb montieren).
Bowdenziige einhangen, Tachoantriebswelle und Ziindkerze einschrauben, Kabel
und Kraftstoffleitung anschlie3en, Bowdenzige einstellen.
Werkzeug:
Schraubenzieher 9mm, 6mm, 4mm, Schraubenschlissel SW 17mm, SW 14mm, SW 10mm,
Dorn, Schlosserhammer, Halteschlissel fur Abtriebskettenrad DV 37 001-36

4.11. Einzelteile der Vergaseranlage

1- Zwischenflansch (vor dem Anschrauben
an den Zylinder mit Dichtmasse bestreichen)
2- Federringe B5 TGL 7403

3- Dichtungen

4- Dichtung

5- Muttern M6 TGL 0-934 mit Federscheiben
6- Vergaser

7- Schelle

8- Ansauggerauschdampfer

9- Dampfereinsatz

10- Luftfilter

Bild 66



Arbeiten am Ful3schaltmechanismus des Motors M53 KF

5. Arbeiten am Fuf3schaltmechanismus des Motors
M53 KF

Simson - Zweitaktmotor M53 KF mit Kickstarter
und Ful3schaltung.

Alle Demontage- und Montagearbeiten entsprechen
bis auf die Arbeiten am Fuf3schaltmechanismus de-
nen am Motor M53 KHL.

Bild 67

5.1. Demontage

Blick in das getffnete Getriebegehause.

Bild 68

Blick in das Kupplungsgehéuse.

Bild 69

Sicherungsblech an der Befestigungsmutter M6 zu-
rick biegen.

Werkzeug:

Schlosserhammer, MeilRel

Bild 70
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Befestigungsmutter M6 losen.
Werkzeug:
Schraubenschlissel SW 10mm

Bild 71

Verschlussschraube 6ffnen.
Werkzeug:
Schraubenschlissel SW 22mm

Bild 72

Lagerbolzen entfernen.
Werkzeug:
Aluminiumdurchschlag, Schlosserhammer

Bild 73

Einzelteile des FulRschaltmechanismus:

1 Hohlwelle, 2 FuRRschaltwelle

3 Ratsche, 4 Ratschensegment

5 Buchse fir Fuf3schaltung

6 Sicherungsring, 7 Arretierblech

8 Schaltfeder,

9 Verschlussschraube

10 Welle fur FuRschaltautomat

11 Schaltbigel, 12 Sicherungsblech
13 Sechskantmutter M6

Bild 74
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5.2. Montage
Einsetzen der Lagerbiichse mit Schaltfeder.
Werkzeug:
Dorn, Schlosserhammer

Bild 75

Einsetzen der Schaltklinke und des Lagerbol-
zens. Verschlussschraube einsetzen.
Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 22mm

Bild 76

Schaltblgel und Schaltgabel montieren. Siche-
rungsblech aufstecken und Befestigungsmutter
M6 anschrauben u. sichern.

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 10mm, Dorn, Schlos-
serhammer

Bild 77

Inneren Schalthebel mit Ful3schaltwelle einset-
zen. Montagehtilse aufstecken, Kupplungsde-
ckel vorsichtig montieren.

Bild 78
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Schaltung einstellen:
FuRschalthebel in 1. Gangstellung bringen und
in der Unterlage festhalten. Stellschraube vorde-
re soweit einschrauben, bis der FulRschalthebel
leicht angehoben wird. Stellschraube in dieser
Stellung sichern.
FuR3schalthebel in 3. Gangstellung bringen und
in der Oberlage festhalten. Stellschraube hintere
soweit einschrauben, bis der Schalthebel nach
unten gedrtckt wird. Stellschraube in dieser
Stellung sichern.

Bild 79

Werkzeug:
Schraubenschlissel SW 10mm, Schraubenzieher 6mm
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6. Technische Daten

6.1. Motor (fur die Motoren SO 4-1 P und So 4-1 K)

| Hersteller | VEB Biromaschinenwerk Sémmerda
| Baumuster | S6 4-1 P/S6 4-1 K

| Arbeitsverfahren | Zweitakt

| Brennraum ' halbkugelférmig

| Maximales Drehmoment

| 0,35kpm bei 4.200U/min

| Hochstleistung

| 1,5kW = 2PS bei 5.200U/min

| Verdichtungsverhaltnis I:r

45

| Aufhangung | 2-Punkt in Gummi

| Schmierung | Kraftstoff-Ol-Mischung 33:1
| Kithlung | Luft (Fahrtwind)

| Leermasse | 2kg

| GroRte Lange | 365mm

| GroRte Breite

| 242mm (ohne Pedalen bzw. Kickstarter)

| GroRte Hohe

| 290mm

| Mindestkraftstoffverbrauch

| 463g/kWh = 340g/PSh

| Zylinderanzahl 1

| Zylinderanordnung | Stehend, 30° in Fahrtrichtung geneigt
| Zylinderwerkstoff | Grauguss

| Zylinderbohrung | @ 38mm

| Kolbenhub | 42mm

| Gesamthubraum | 47,6cm®

| Zylinderdeckelwerkstoff | Aluminium

Abdichtung Zylin-
der/Zylinderdeckel

Metall auf Metall (ohne Dichtung)

| Kolbenwerkstoff

| GK AISi 20 CuNi nach TGL 28376:1

| Kolbenringe | 2 Stiick
| Pleuelart und —lange | Doppel-T, 95mm
| Pleuellager | zweireihiges Rollenlager ohne Kéfig

| Kurbelwellenausfiihrung

| zusammengepresst

| Kurbelgehause

| Alu-Druckguss, geteilt
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6.2. Motorzubehor

| Luftfilter | Nassluftfilter
SB(:’uSmUSter des Verga- NKJ 133

| Bauart des Vergasers | Nadeldiisenvergaser

| Vergaseranzahl 1

| Hauptdiise HD | 60

| Nadeldiise ND 1212

' Nadelposition | 3. Kerbe

| Lufttrichterdurchmesser | 15mm

| Schwimmerniveau |6+ 1mm

6.3. Kraftibertragung

Ubersetzung Kurbelwelle:
Kupplung

geradverzahnte Stirnrader im Ubersetzungs-
verhaltnis 3,30:1

| Kupplungsart

| 3-Scheiben-Lamellenkupplung im Olbad

| Schaltgetriebeart

| mechanisch, klauengeschaltet

| Schaltgetriebeanordnung

| im gemeinsamen Motor-Getriebe-Gehause

| Anzahl der Gange

2

| Ubersetzungen

13,5:1,2:1

| Schalthebelanordnung

| Schaltdrehgriff am Lenker

Abtriebskettenrad

z = 17, fur Einfachrollenkette 1x12,7x5,21x112
TGL 39-295

6.4. Elektrische Anlage

| Baumuster der Lichtmaschine | 8306.8, ohne Ladeeinrichtung

| Leistung der Lichtmaschine

| 33w

| Art der Regelung

| selbstregelnd

| Antrieb der Lichtmaschine

| direkt durch die Kurbelwelle

| Ziindung | Magnet

| Unterbrecher | Hebel, Kontaktabstand 0,4mm
| Zundversteller | starr

| Zuindeinstellung | 2,5mm vor OT

| Warmewert der Ziindkerze | M14 - 240

| Elektrodenabstand | 0,4mm
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6.5. Motorkennlinien

6.5.1. Normkurve des Motors So 4-1

Bild 80 Normkurve des Motors So 4-1

Vergaser NKJ 133

HD 60

ND 212

NP 3
Vorzundung: 2,5mm vor OT
Zindkerze: M14-240
Verdichtungsverhdltnis: 85:1
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7. Allgemeine Bemerkungen

Ausbau und Demontage des Motors ist nur notwendig bei Stérungen

an der Starteranlage,

am Schaltgetriebe,

am Kurbeltrieb,

und Schaden an den Motorgeh&usehalften.
Am eingebauten Motor kénnen folgende Instandsetzungen vorgenommen werden:
Nach dem Abnehmen des Kupplungsdeckels:

Alle Arbeiten am Kupplungsmechanismus,

Auswechseln des Primarzahnrades auf der Kurbelwelle,

Auswechseln des Radialdichtringes A 15X42 auf der Kurbelwelle.
Nach dem Entfernen des Elektrikdeckels:

Alle Arbeiten an der Motorelektrik und am Tachometerantrieb,

Auswechseln des Abtriebskettenrades,

Auswechseln der Radialdichtringe auf der Getriebe-Abtriebswelle (A 12x28).
Nach dem Losen der oberen Motorbefestigungsschraube (am Zylinderdeckel) sowie
Abnehmen des Auspuffrohres:

Reinigen des Kolbens,

der Gaskanale im Zylinder und

des Zylinderdeckels.

Auswechseln dieser Bauteile.
Selbstverstandlich lassen sich auch alle Arbeiten am Vergaser, das Auswechseln séamtlicher
Bowdenzlge und der Tachometer-Antriebswelle sowie das Erneuern der Abdichtungen an
der Pedalwelle (Radialdichtring A 16x28), am Bremskoérper (Dichtring 35708) bzw. an der
Kickstarterwelle (A 17x28), am Schalthebel (Dichtring 35618) und am Kupplungshebel
(Dichtring 35520) am eingebauten Motor vornehmen.
Weitere Montagehinweise siehe Punkt 4.
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8. Demontage des SOmtron-Motors

Die einzelnen Arbeitsgange werden am Motor S6 4-1 P unter Berlcksichtigung der Beson-
derheiten des Motors S6 4-1 K demonstriert. Es empfiehlt sich, im normalen Reparaturbe-
trieb den Motor bis zum Arbeitsvorgang 8.5. im Fahrgestell zu lassen.

Somtron -Motor SO 4-1 P (mit Pedalkickstarter)

Bild 81

Somtron - Motor S6 4-1 K (mit Kickstarter)

Bild 82

8.1. Pedalarme bzw. Kickstarterhebel abnehmen

Schrauben M8x25 TGL 0-931 I6sen. Hebel ab-
ziehen.

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 14mm

Bild 83
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8.2. Bodenblech entfernen und auf3eren Schalthebel ab-
nehmen

Vier Schrauben BM 4x10 TGL 0-84 mit Feder-
scheiben A4 TGL 0-134 I6sen. Bodenblech ent-
fernen. (Kupplungs- und Schaltbowdenzug aus-
hangen.)

Werkzeug:

Schraubenzieher 6mm

Bild 84

Mutter M6 TGL 0-934 am auf3eren Schalthebel
l6sen. Federscheibe, Scheibe, Hebel, Dichtkap-
pe und Dichtring entfernen.

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 10mm

Bild 85

8.3. Lichtmaschinendeckel abnehmen und Kupplungshebel
entfernen

Drei Schrauben BM 6x60 TGL 0-84 |6sen, De-
ckel seitlich abnehmen (vorher Stellschraube flr
FuRBbremsbowdenzug und Tachoantriebswelle
entfernen).

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Schraubenschlissel SW
10mm

Bild 86

Feder (1) am Kupplungshebel aushangen, Hal-
testift (2) entfernen, Kupplungshebel (3) heraus-
nehmen.

Werkzeug:

Spitzzange

Bild 87
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8.4. Abtriebskettenrad demontieren

Bei eingebautem Motor empfiehlt es sich, das
Abtriebskettenrad mit aufgelegter Kette abzu-
bauen. Kettenrad mit festhalten, Mutter M 8x1,
links, TGL 0-936 I6sen, Mitnehmer fur Tachoan-
trieb entfernen

Werkzeug:

Schraubenschliissel SW 14mm und SW 19mm

Bild 88

Abziehvorrichtung DV 37001-38 ansetzen und
Kettenrad vom Konussitz [6sen.

Werkzeug:

Abziehvorrichtung DV 37001-38, Schrauben-
schliissel SW 17 mm und SW 19mm

Bild 89

8.5. Vergaser abnehmen

Schiebergehausedeckel abschrauben (Gasbowdenzug
aushangen, Betatigungseinrichtung fur Starterklappe und
Tupfer sowie den Ansauggerauschdampfer entfernen).
Befestigungsmutter M6 TGL 0-934 am Vergaserflansch
I6sen. Vergaser nach hinten von den Stiftschrauben zie-
hen. (Bei eingebautem Motor Kabelanschliisse und Motor-
befestigungsschrauben I6sen. Motor aus dem Fahrgestell
nehmen.)

Werkzeug:

Schraubenschliissel SW 10mm

Bild 90
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8.6. Ausbau des Schwunglichtmagnetziinders

Halteband auf die Schwungscheibe legen, Be-
festigungsmutter I6sen und mit Federring A 10
TGL 7403 herausnehmen.

Werkzeug:

Halteband DV 37001-37, gekropfter Ringloch-
oder Steckschlissel SW 14mm

Bild 91

Abziehvorrichtung DV 37001-38 in die Nabe der
Schwungscheibe einschrauben. Unterteil (1) der
Abziehvorrichtung und Druckschraube (2) nach

rechts drehen, bis sich die Schwungscheibe I6st.

Schwungscheibe abnehmen und Scheibenfeder
(Keil) 3x3,7 TGL 9499 aus der Keilnut des Kur-
belwellenstumpfes nehmen.

Werkzeug:

Abziehvorrichtung DV 37001-38, Schrauben-
schlissel SW 19mm und SW 17mm

Bild 92

Bild 93

Befestigungsschrauben M5x14 (1) TGL 0-84 mit
Unterlegscheiben 5,3 TGL 0-125 und Federrin-
gen A5 TGL 0-137 der Grundplatte I6sen und
Grundplatte (2) abnehmen. (Bei einwandfreier
Zundstellung empfiehlt es sich, vorher die Stel-
lung der Grundplatte durch Kdrnerschlage bzw.
mit einer Reil3nadel zu markieren, um sie gege-
benenfalls in der alten Stellung wieder einbauen
zu kénnen.)

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm
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Hauptteile des Schwunglichtmagnetziinders
83.06.8 ohne Ladespule

1- Grundplatte

2- Zindspule

3- Lichtspule 15W

4- Lichtspule 18W

5- Kondensator

6- Unterbrecher

7- Stromabnehmer

8- Ziundleitung,

9- Zindleitungsstecker

10- Schwungscheibe

11- Unterbrechernocken
Bild 94

8.7. Kupplungsdeckel abnehmen

Bild 95

Drei Zylinderschrauben BM 6x60 TGL 0-84 mit
Dichtringen 6x10 TGL 0-7603 entfernen und
Kupplungsdeckel mit Dichtung abnehmen.

Werkzeug:
Schraubenzieher 9mm

8.8. Kupplung auseinandernehmen

Bild 96

Kupplungsdruckfedern mit Sonderwerkzeug EV
37001-32 zusammendricken und Haltestifte 2,5 1,5 X
8 TGL 0-8 heraus stoR3en. Kupplungspaket heraus-

nehmen.
Werkzeug:

Sonderwerkzeug EV 37001-32, Nadel
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Sicherungskappe (1) fur die Befestigungsmutter M
12x1,5 TGL 0-936 des Mitnehmers und Sicherungs-
blech an der Befestigungsmutter (2) M10x1 TGL O-
936 zurlick biegen.

Werkzeug:

Meil3el, Schlosserhammer

Bild 97

Mitnehmer mit Haltevorrichtung DV 37001-35
arretieren, Befestigungsmutter I16sen, Mithehmer
und Kupplungskorb abnehmen.

Werkzeug:

Haltevorrichtung DV 37001-35, gekropfter Ring-
loch- oder Steckschliissel SW 19mm

Bild 98

8.9. Primarzahnrad abnehmen

Zahnrad mit Halteschliissel SK 1487 festhalten und
Befestigungsmutter l6sen.

Werkzeug:

Halteschlissel SK 1487, Schraubenschlissel SW
17mm

Bild 99

Abziehvorrichtung DV 37001-38 auf den Bund
des Zahnrades aufsetzen und Primarzahnrad

vom Konussitz 16sen.

Werkzeug:

Abziehvorrichtung DV 37001-38, Schrauben-

schlissel SW 17mm und SW 19mm

Bild 100
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8.10. Zylinderdeckel und Zylinder

Vier Sechskantmuttern M6 TGL 0-934 mit Feder-
scheiben A6 TGL 0-137 entfernen und Zylinderde-
ckel gemeinsam mit dem Halter fur Bowdenzlige
abnehmen. Zylinder abziehen.

Werkzeug:

Steckschlissel SW 10mm

Bild 101

8.11. Motorgehause trennen

Sechs Schrauben M4x10 TGL 0-63 an den
Dichtkappen entfernen und die Kappen abneh-
men.

Werkzeug:

Schraubenzieher 6mm

Bild 102

Zwolf Gehédusespannschrauben l6sen:
1- sechs Schrauben M6x25 TGL 0-84
2- funf Schrauben M6X45 TGL 0-84
3- eine Schraube M6x55 TGL 0-84

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 103

Gehausehalften durch mafige Schlage auf die
Stimpfe der Abtriebswelle und Kurbelwelle (Pe-
dalwelle) trennen.

Werkzeug:

Gummi- oder Belzerithammer

Bild 104
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8.12. Kickstarteranlage, Schaltgetriebe und Kurbeltrieb
ausbauen

8.12.1.S6 4-1P

Blick in das gedffnete Motor-Getriebe-Gehause

Bild 105

Herausgenommener Pedalkickstarter:
1- Pedalwelle
2- Anlaufscheibe
3- Freilaufkettenrad
4- Kettenrad flr Pedalantrieb
5- Kette
6- Rollenkafig
7- Schleppfeder
8- Rollen

Bild 106
8.12.2. S6 4-1 K

Blick in das gedffnete Motor-Getriebe-Gehéause.

Bild 107
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Herausgenommener Kickstarter:

1- Kickstarterwelle

2- Sicherungsschraube mit Federscheibe
3- Segment

4- Kickstarterfeder

5- Buchse

6- Mitnehmer

7- Feder

8- Scheibe

Bild 108

Herausgenommenes Triebwerk:
1- Kurbelwelle
2- Kolben
3- Kolbenbolzen A 12x30 M TGL 0-73121
4- Sprengringe A 12 TGL 24-73123
5- Keill
6- Kupplungswelle
7- Zahnrad fur den 1. Gang
8- Abtriebswelle
9- Schaltklaue
10- Zahnrad fiir den 2. Gang
11- Keill
12- Schaltstein
13- innerer Schalthebel
14- Feder
15- Dichtring
16- Dichtkappe
Bild 109
17- auBerer Schalthebel
18- Sicherungsscheibe
19- Federring
20- Mutter M6 TGL 0-934

8.13. Motorgehause demontieren

Gehauseverschliisse, Motor-Gummilagerung, Passhiilsen, Radialdichtring A 15x42, Olleit-
scheibe, Sprengringe und Stiftschrauben entfernen.

Gehéause auf etwa 80...100°C erwarmen, Lagerbuchsen und Kugellager heraus

stol3en.

Vorsicht! Die Miramid-Kugellagerkafige der Kurbelwellenlager werden bei etwa 150°C
unbrauchbar!
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Bild 110

1- Motor-Gummilager

2- Passhilsen

3- Olablassschraube

4- Oleinfillschraube

5- Stiftschrauben M 6x80 TGL 0-940

6- Stiftschrauben M 6x22 TGL 0-940

7- Radialdichtring A 15x42

8- Olleitscheibe

9- Sprengring fur Kurbelwelle

10- Ringrillenlager 15x42x13 6302 TGL 2980...2996
11- Sprengring fur Kupplungswellenlager

12- Ringwellenlager 15x35x11 6202 TGL 2980..2996
13- Buchse fur Kupplungs- und Getriebe-Abtriebswelle
14- Ringrillenlager 12x37x12 6301 TGL 2980...2996

8.14. Tachoantrieb demontieren

Werkzeug:

Seegerringzange, Kombizange,
Schraubenzieher 9mm, Aluminium-
durchschlag @ 35 und @ 40mm, ab-
gesetzter Stahldurchschlag @ 8mm,
@ 12mm, Schraubenschliissel SW
17mm, Schlosserhammer, Heizplatte

15- Dichtring

16- Bremskorper

17- Dichtring

18- Dichtkappe

19- Bremshebel

20- Sicherungsblech
21- Sechskantmutter

Sicherungsring (1) und Schraubenrad (2) he-
rausnehmen, Sicherungsstift (3) durchschlagen,
Schraubenritzel (4) herausnehmen.

Werkzeug:

Nadel, Durchschlag @ 3mm, Schlosserhammer.
(Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Rei-

henfolge.)

Bild 111
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9. Montage des Motors

9.1. Einsetzen der Lager und Verschllsse

Dichtflachen sdubern und auf Ebenheit kontrol-
lieren. Gehause sorgfaltig in Waschbenzin reini-
gen. Sichtkontrolle vornehmen, Stiftschrauben
einschrauben, Passhilsen und Sicherungsringe
einsetzen.

Werkzeug:

Seegerringzange

Bild 112

Lagersitze anwarmen (etwa 100°C), Kugellager
und Lagerbiichsen einsetzen, Verschliisse ein-
schrauben.

Bild 113

9.2. Vermessen der Kurbelwelle

Kurbelwelle zwischen den Spitzen der Messein-
richtung aufnehmen und an den Lagersitzen auf
Rundlauf Gberprifen. Zulassige Abweichung:
0,03mm. Das Radialspiel des Pleuellagers muss
zwischen 0,005...0,016mm liegen. Axialspiel des
Pleuels: 0,1"%*mm.

Werkzeug:

Messeinrichtung

Bild 114
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Wenn erforderlich, statische Auswuchtung nach nebenstehender
Skizze Uberprufen.

Auswuchtung: 55%

Zum Auswagen wird an die komplette Kurbelwelle mit Pleuelstange
und Pleuelbuchse ein Wagesttick G=34p angehangt.

Bild 115

9.3. Einsetzen des Kurbeltriebs und der Getriebewellen

Erwarmten Heizpilz in das linke Kurbelwellenla-
ger einfihren und etwa eine Minute im Innenring
lassen. Kupplungswelle (1) und Getriebeab-
triebswelle (2) mit dem Zahnrad fur den 1. Gang
einsetzen.

Werkzeug:

Heizpilz, Dornpresse oder Belzerithammer

Bild 116

Heizpilz aus dem Kugellager nehmen und Kur-
belwelle einsetzen. Schaltklaue und inneren
Schalthebel mit Schaltstein montieren.

Bild 117
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9.4. Zusammenbau des Schaltgetriebes und der Starteran-

lage

Bild 118

Zahnrad fur den 2. Gang einsetzen.

941.504-1P

Ruckzugfeder einhangen, dul3eren Schalthebel
mit Dichtring und Dichtkappe montieren, Schalt-
hebel provisorisch in Leerlaufstellung am Ge-
h&ause befestigen.

Werkzeug:

Schraubenschlissel SW 10mm, Drahthaken

Bild 119

Radialdichtring A 16x28 in die Pedalwellen-
durchfihrung einsetzen. Hilfsdorn fir die Pedal-
welle mit Anlaufscheibe fiir das Freilaufkettenrad
in das Gehause einfuhren. Freilaufkettenrad,
Rollenkette 1x9,525x5,72x34 TGL 0-8180 und
Kettenrad fiur den Pedalantrieb montieren.
Werkzeug:

Sonderwerkzeug SK 1492

Bild 120

9.5. Zusammenbau des Motorgehauses

Bremskorper in die rechte Gehausehaélfte einfihren.
Dichtring, Dichtkappe, Bremshebel, Sicherungsblech und Befestigungsmutter auf-

schieben.

Mutter nur so weit anziehen, dass der Dichtring gut abdichtet, der Bremskdrper sich

jedoch noch leicht drehen lasst.

Befestigungsmutter in dieser Stellung sichern.
Rollenkafig mit Schleppfedern und den unteren flnf Rollen in den Bremskaorper ein-
setzen (Rollen mit z&hem Fett versehen).
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Werkzeug:
Schraubenschliissel SW 30mm, Dorn, Schlos-
serhammer

Pedalwelle in den Bremskdrper einfiihren und
die oberen funf Rollen in den Kéfig einsetzen.
(Pedalwelle so drehen, dass die Klemmrollen
moglichst weit in die Schlitze des Kafigs eintre-
ten.)

Bild 121

Heizpilz in das rechte Kurbelwellenlager einset-
zen. Dichtflache der linken Gehausehalfte dinn
mit Dichtmasse bestreichen.

Werkzeug:

Heizpilz, Pinsel, Dichtmasse

Bild 122

Heizpilz aus dem Lager nehmen, vormontierte
Gehéausehalften auf ihrer Grundflache gegen-
uberstellen und vorsichtig zusammenfigen.
Werkzeug:

Aluminium- oder Belzerithammer

Bild 123
9.5.1. S6 4-1 K

Radialdichtring A 17x28 in die Durchfthrung fur
die Kickstarterwelle einsetzen. Segment mit
Kickstarterfeder, Buchse, Mitnehmer, Feder und
Scheibe montieren.

Bild 124
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Kickstarterwelle einfihren und mit Sicherungs-
schraube sichern. Die vormontierten Gehause-
halften auf ihrer Grundflache gegeniberstellen.
Kickstarterfeder mit Hilfe des Kickstarterhebels
spannen und die Gehausehalften vorsichtig zu-
sammenfligen (Dichtungsmasse und Anwarmen
des Kugellagerinnenringes nicht vergessen!).
Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Aluminium- oder Belze-
rithammer, Heizpilz, Dichtmasse, Pinsel.

Bild 125

Zwolf Gehadusespannschrauben anfadeln und in
nebenstehender Reihenfolge anziehen.
Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm

Bild 126

9.6. Zusammenbau und Einstellen der Kupplung

Olleitscheibe, Radialdichtring A 15x42 und
Schraubenfeder (Keil) 3x5 TGL 9499 einsetzen.
Priméarzahnrad mit Sicherungsscheibe aufschie-
ben und Mutter M10 festschrauben, Siche-
rungsblech umbiegen.

Werkzeug:

Hohldurchschlag, Schlosserhammer, Halte-
schlissel, Schraubenschlissel SW 17mm, Dorn

Bild 127
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Kupplungshebel mit Gummidichtring in das Ge-
hause einfiihren und mit dem Sicherungsstift
4,11x24 TGL 0-7 arretieren.

(Der Dichtring darf dabei nicht beschadigt wer-
den und der Kupplungshebel muss sich leicht
schwenken lassen.)

Achtung: Sicherungsstift 4x24 ist bei neue-
ren Motoren nicht mehr vorhanden. Seine
Funktion tbernahm der Kupplungsdruckstift,
der in eine Ausfrasung des Kupplungshebels
eingreift.

Bild 128

Anlaufscheibe und Buchse flur das Kupplungs-
zahnrad auf die Kupplungswelle schieben.
Kupplungskorb und Mitnehmer montieren. Si-
cherungsnapf und Befestigungsmutter M12 auf-
setzen, Mutter sichern.

Werkzeug:

Haltevorrichtung, gekropfter Ringloch oder
Steckschlissel SW 19mm, Dorn, Schlosser-
hammer

Bild 129

Kupplungsdruckstift in die Kupplungswelle ein-
fihren, Kupplungspaket montieren und Kupp-
lung einstellen. Am Kupplungshebel soll ein
Spiel von 3...5mm vorhanden sein.
Werkzeug:

Sonderwerkzeug, Schraubenschlissel SW
10mm, Schraubenzieher 6mm.

Bild 130
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9.7. Ausmessen des Axialspiels der Getriebe-Abtriebswelle
und der Kurbelwelle sowie Aufsetzen der Dichtkappen

Bild 131

Beide Wellen haben ein zuléssiges Axialspiel
von 0,2...0,3mm.

Messung: Feststellen des tatsachlich vorhan-
denen Spiels: Zulassiges Spiel vom ermittelten
Messwert subtrahieren. Differenz = Dicke der
beizulegenden Ausgleichsscheiben. (Bei der
Kurbelwelle, Dicke der Beilegscheibe in Rech-
nung ziehen.)

Werkzeug: Messleiste, Dickenlehre oder Tie-
fenmikrometer

Neue Papierdichtungen auflegen. Dichtkappen
mit Radialdichtringen aufsetzen, sechs Zylinder-
schrauben M4 x 10 mit Dichtlack versehen und
einschrauben.

Werkzeug:

Schraubenzieher 6mm

Bild 132

9.8. Montage von Kolben und Zylinder

Kolbenbolzen in die Pleuelbuchsen einfuhren.
Messleisten auflegen und Kolbenbolzen zum Anlie-
gen bringen. Bei ordentlich ausgewinkeltem Pleuel
darf zwischen Messleisten und Kolbenbolzen kein
Lichtspalt zu sehen sein.

Werkzeug:

Messleisten

Bild 133
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Das Kolbeneinbauspiel betragt 0,06mm. Kolben in der
vorgeschriebenen Einbaurichtung (der Pfeil auf dem

Kolbenboden zeigt in Fahrtrichtung) einsetzen. Einge-
Olten Kolbenbolzen auf den Fihrungsdorn stecken, in

die Pleuelbuchse einflihren und den Bolzen eindri-
cken.

Werkzeug:

Einfuhrdorn EV 37001-33

Bild 135

Bild 134

Sicherungsringe sorgfaltig in die Ringnuten der
Kolbenbolzenaugen einsetzen und sich von de-
ren ordentlichem Sitz Uberzeugen.

Werkzeug:

Seegerringzange

ZylinderfuRdichtung mit Wasser anfeuchten und
auf die Dichtflache legen. Kolben und Zylinder-
wandung mit Ol versehen und Zylinder montieren.
Achtung! Kolbenringe so drehen, dass der
StolR mit den Sicherungsstiften Ubereinstimmt.
Kurbelwelle zum Vermitteln des Zylinders einige

Male durchdrehen.

Bild 137

Bild 136

Zylinderdeckel aufsetzen. Befestigungsmuttern
M6 mit Federscheiben und Bowdenzughalter ein-
fadeln und gleichmaRig tber Kreuz anziehen.
Leichten Gang samtlicher Wellen kontrollieren.
Kupplungsdeckel montieren. Vergaser anschrau-
ben.

Werkzeug:

Steckschlissel 10mm, Schraubenschlissel SW
10mm, Schraubenzieher 9mm
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9.9. Einbau und Einstellen des Schwunglichtmagnetzin-
ders

Scheibenfeder (Keil) 2 x 3,7 in die Keilnut des
rechten Kurbelwellenstumpfes einlegen. Grund-
platte aufsetzen und mit Schrauben M5 x 14
befestigen, Unterlegscheiben 5,3 und Federrin-
ge A 5 nicht vergessen! (Wenn vorhanden, Kor-
nermarkierung beachten!) Gummikabeldurchfih-
rungen in die vorgesehenen Gehauseeinschnitte
legen. Einstellnocken aufstecken.

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Einstellnocken

Bild 138

nterbrecherkontaktabstand beim hdochsten No-
ckenpunkt auf 0,4mm einregulieren. Dazu Be-
festigungsschraube (1) fur Unterbrecherplatte
(2) l16sen und nach erfolgter Einstellung wieder
anziehen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Einstellnocken, Fihlleh-
re 0,4mm

Bild 139

Messuhr einschrauben und mit ihrer Hilfe den
oberen Totpunkt (OT) suchen. AnschlielRend
Kolben auf Zandpunkt (2,5mm vor OT) einstel-
len. Kurbelwelle dazu entgegengesetzt dem
Uhrzeigersinn drehen (Spiel ausgleichen). Die
Kontakte missen in diesem Augenblick abzuhe-
ben beginnen. Das Einstellen geschieht durch
Verdrehen der Grundplatte (mehr Spatziindung
in Drehrichtung, mehr Frihzindung gegen die
Drehrichtung).

Bild 140
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Die Kontrolle der Kontaktoffnung erfolgt mit Hilfe eines sauberen Blechstreifens von 0,03mm
Dicke, der zwischen die geschlossenen Kontakte geklemmt wird und der sich beim Off-
nungsbeginn gerade herausnehmen lasst.

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Messuhr, Fuhllehre 0,03mm (Stanniol, wenn vorhanden, Ziindein-
stellgerat)

Kontrolle des Zindzeit-
punktes: Schwungscheibe
aufsetzen und die Abrissstel-
lung gemal nebenstehender
Skizze kontrollieren. Der Off-
nungsbeginn muss zwischen
dem Malf3 0...3mm erfolgen.
Liegen Abweichungen vor, so
muss durch Veranderung des
Kontaktabstandes die richtige
Abrissstellung einreguliert
werden.

Bild 141

Bei negativem Mal} Kontaktabstand vergrof3ern.

Bei Uberschreitung des MaRes 3mm, Kontaktabstand verkleinern.

Der Kontaktabstand muss in den Grenzen von 0,35...0,45mm bleiben.
AbschlieRend Schmierfilz am Unterbrecher kontrollieren und mit einigen Tropfen Hypoid Ge-
triebedl 03 GHYP versehen. Befestigungsmutter (auf Federring A10) festschrauben.

9.10. Komplettierung und Einbau des Motors in das Fahr-
gestell

Motor einhangen und Befestigungsschrauben einsetzen, Abtriebskettenrad mit Kette und
Gehéause fir die Kettenschlauche montieren. Elektrikdeckel anschrauben. Getriebegehause
mit 350cm® Motorend! der Viskositat 76 ¢St filllen. Schalt- und Kupplungsbowdenzug ein-
hangen und Bowdenziige einregulieren. Bodenblech anschrauben und elektrische Leitungen
anschliel3en. Pedalarme bzw. Kickstarterhebel anschrauben. Gasbowdenzug, Kraftstofflei-
tung und Bedienungseinrichtung fur den Vergaser montieren. Luftfilter anbauen, Auspuffan-
lage anbringen, Vergasereinstellungen vornehmen.

Werkzeug:

Schraubenzieher 9mm, Schraubenzieher 6mm, Schraubenschlissel SW 19mm, SW 17mm,
SW 14mm, SW 10mm, Hakenschlissel
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10. Anhang

10.1. Aufstellung der Sonderwerkzeuge fiir die Motoren
M53 KHL und M53 KF

1- Parallelitéatslehre zum Auswinkeln des Pleuels EL 37001-19

2- Haltegabel fuir Kolben EV 37001-20

3- Trennvorrichtung fur Motorgehéause CV 37001-21

4- Haltevorrichtung fur Primarzahnrad EV 37001-23

5- Montagehilse fur &uReren Radialdichtring (A 17x28) auf der Kurbelwelle EV 37001-24
6- Abzieher fur Kurbelwellenlager EV 37001-25

7- Abzieher fur Kugellager 6000 der Kupplungswelle DV 37001-26

8- Heizpilz fur Kurbelwellenlager EV 37001-27

9- Einfuhrhilse fur Schaltwelle EV 37001-31
10- Werkzeug fur Kupplung und Kolbenbolzen ausdrticken EV 37001-32
11- Einfhrhilse fur Kolbenbolzen EV 37001-33
12- Haltevorrichtung fur Kupplungsmitnehmer DV 37001-35 (SK 1496)
13- Halteschlussel fir Abtriebskettenrad DV 37001-36 (SK 2225)
14- Halteband fur Schwungscheibe DV 37001-37 (SK 1494)
15- Abzieher fur Schwungscheibe DV 37001-38 (04-850.42-0)
16- Kolbenband DV 37314-1

17- Ausziehvorrichtung fur Radlager DV 34401-6

18- Montagehllse fir Reibsegmente im Federbein EV 32350-7

19- Haltegabel fur Kolbenstange EV 32350-8

20- Druckdorn zum Gleitrohr EV 32350-9

21- Montagehtilse fur Radialdichtring auf der Schaltwelle
22- Einstellnocken
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10.1.1. Parallelitatslehre zum Auswinkeln des Pleuels EL 37001-19
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10.1.2. Haltegabel fiur Kolben EV 37001-20
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10.1.3. Trennvorrichtung fur Motorgehause CV 37001-21
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10.1.4. Haltevorrichtung fur Primarzahnrad EV 37001-23
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10.1.5. Montagehtlse fur auf3eren Radialdichtring (A 17x28) auf der
Kurbelwelle EV 37001-24



Anhang Spezialwerkzeuge

10.1.6. Abzieher fur Kurbelwellenlager EV 37001-25
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10.1.7. Abzieher fur Kugellager 6000 der Kupplungswelle DV 37001-
26
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10.1.8. Heizpilz fur Kurbelwellenlager EV 37001-27

10.1.9. Einfuhrhtlse fur Schaltwelle EV 37001-31
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10.1.10. Werkzeug fur Kupplung und Kolbenbolzen ausdricken EV
37001-32

10.1.11. Einfuhrhulse fur Kolbenbolzen EV 37001-33
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10.1.12. Haltevorrichtung fir Kupplungsmitnehmer DV 37001-35 (SK
1496)

10.1.13. Halteschlussel fir Abtriebskettenrad DV 37001-36 (SK 2225)
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10.1.14. Halteband fur Schwungscheibe DV 37001-37 (SK 1494)
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10.1.15. Abzieher fur Schwungscheibe DV 37001-38 (04-850.42-0)
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10.1.16. Kolbenband DV 37314-1
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10.1.17. Ausziehvorrichtung fir Radlager DV 34401-6
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10.1.18. Montagehtulse fir Reibsegmente im Federbein EV 32350-7

10.2.19. Haltegabel fir Kolbenstange EV 32350-8
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10.2.20. Druckdorn zum Gleitrohr EV 32350-9

10.2.21. Montagehulse fur Radialdichtring auf der Schaltwelle
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10.2. Aufstellung der Sonderwerkzeuge die zuséatzlich fur
die Motoren S6 4-1 P und SO 4-1 K ben6tigt werden

1- Halteschliissel fur Primarzahnrad SK 1487
2- Fuhrungsdorn fir Pedalwelle SK 1492
3- Abziehvorrichtung, Abtriebskettenrad, Schwungscheibe und Primarzahnrad

DV 37001-38 (04-850.42-0)

4- Einstellnocken fur Ziindung

10.2.2. Fihrungsdorn fur Pedalwelle SK 1492

10.3. Fur Fahrzeuge SR 1, SR 2, SR 2 E und KR 50 wird dar-
uber hinaus der Halteschlissel fur das Abtriebskettenrad
benétigt. SK 2225 (DV 37001-36)

10.3.1. HalteschlUssel fur das Abtriebskettenrad ben6tigt SK 2225
(DV 37001-36)



